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1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Kjemikaliets navn

WAXILIT 22-71F

Kjemikaliets bruksomrade
Smgremiddel

Navnet pa firma
Selskap : LagoTech AB
Gate : Angeredsvinkeln 5
Sted : 5-42467 Angered
Postkontor-boks : -—-

S-42467 Angered

Telefon : +46-31-332 63 60
Utsteder : Mr. Garan Ahlkvist
E-post : lagotech@lagotech.se
Internet : www.lagotech.se

Telefax : +46-31-330 31 50

Opplysningsgivende omrade : Laboratoriet (Avdeling : arbeids- og produktsikkerhet) - se avsnitt 16

Nedtelefon : +49-551-19240

B. Viktigste faremomenter

Klassifisering
Fareindikasjoner : helseskadelig
R-sett :
Brannfarlig.

Skadelig for vannlevende organismer; kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljzet.

Farlig; kan forarsake lungeskade ved svelging.
Gjentatt kontakt kan fare til spre eller revnet hud.
Dampene kan forarsake sgvnighet og svimmelhet.

Dette preparatet er klassifisert som farlig i henhold til det nye preparatdirektivet 1999/45/EF.

Spesielle henvisninger til farer for mennesker og milje
Mulig(e) fysisk-kjemisk effekt(er) :
Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
Mulig(e) menneskelige helseeffekt(er) og symptom(er) :
Lasningsmidler kan avfette huden.

Heye dampkonsentrasjoner kan forarsake irritasjon i syne og luftveier, og gi narkotiske effekter.

3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Kjemisk karakteristikk ( Blanding )
Blanding av I@sningsmiddel og virksomme komponenter

Farlige komponenter

EG-Nr. CAS-Nr. Stoffnavn Innhold

Klassifikasjon

tung

265-150-3 64742-48-9 | Nafta (petroleum), hydrobehandiet, tung 65-70 %
265-185-4 64742-82-1 | Nafta (petroleum), hydrodesvovelfjernet, 10-15%

Xn R10-65-66-67
Xn, N R10-65-66-67-51-53

Andre opplysninger
For R-fraser i klartekst - se avsnitt 16.

4. Forstehjelpstiltak
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Generelt rad
Forurensede kleer ma taes av gyeblikkelig. Vask forurenset tay far fornyet bruk.
Hvis skadede er ved bevissthet: Flytt bort fra faresone.
Hvis skadede er bevisstlés men puster: Forulykkede skal legges ned i hvilestilling, dekkes til og holdes varm.
Konsulter lege hvis nadvendig.
Vis dette produktdatablad til tilstedeveerende lege.
Ved inndnding
Ga ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper.
Symptomer pa overeksponering er svimmelhet, hodepine, tretthet, kvalme,bevistlzshet, pustestans. Hvis
symptomene vedvarer, tilkall lege.
Ved hudkontakt
Vask av med sape og vann.
Forebyggende hudbeskyttelse
Ved syekontakt
Skyll grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter og konsulter lege.
Hvis gyeirritasjonen vedvarer skal en ga til spesialist.
Ved svelging
Fremkall ikke brekninger. Konsulter lege.
Ved svelging hhv. oppkast, risiko for inntrenging i lungene.
Innanding kan forarsake lungegdem og lungebetennelse.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstlas person.
Kommentar til lege
Behandles symptomatisk.
| tilfelle av inntak, ber maven temmes ved ventrikkelskylling under kyndig medisinsk overvaking.
Etterkontroll for lungebetendelse og lungesdem.
5. Tiltak ved brannslukking -

Passende brannslukningsmiddel
Bruk slokningsmidler som harmoniserer med omgivelsene.
vannspray, sand, skum, tert kjemikalium, karbondioksyd (CO2)

Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke ma benyttes
Bruk ikke konsentrert vannstrale da den kan splitte og spre ilden.

Brannen kan innebzere saerlig fare for eksponering fra kjemikaliet, forbrenningsprodukter eller gasser som
blir dannet under brannen
Brann kan fgre til utvikling av tykk svart reyk som inneholder eksplosjonsfarlige produkter.

Farlige gasser fra brann under forhold som produserer ufullstendig forbrenning kan besta av : Karbonmonoksid,
karbondioksyd (CO2), hydrokarboner, rayk

Reykgasser fra organisk materiale er a betrakte som giftig ved inhalering.
Hvilket personlig verneutstyr som spesielt ma brukes ved slukking av brann

| tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Unnga innénding av reyken som oppstar ved brann eller eksplosjon.

Ga ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper pa grunn av overophetning eller forbrenning.
Ytterligere rad

Annet forebyggende og forhindrende e brannverntiltak.

| branntilfelle avkjgles tankene med vannspreder.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann ma fiernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters
forskrifter.

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, ma ikke slippes.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
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Sikkerhetstiltak for a beskytte personer
Ma behandles i henhold til alle forskrifter vedrerende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.
Unnga kontakt med hud og gyne.
Fjern alla kilder til antennelse. Reking forbudt.
Pust ikke inn damper eller spraytetake.
Sgrg for skikkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre milje
Spyl ikke til overflatevann eller sanitaer avigpssystem.

Metoder til opprydding og rengjering
Rengjsringsmetoder - sal over store omrader : Sperr av. Skuff opp i egnet beholder for avhending. Lokale
myndigheter ber underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Kontakt de riktige lokale myndigheter.
Rengjsringsmetoder - sgl over sma omrader : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder,
universielt bindemiddel, sagflis). Taes opp mekanisk og samles i egnet beholder for avhending.

Ytterligere rad
Yttligere informasjon se under avsnitt 8, 13.

7. Handtering og oppbevaring

Handtering

Sikkert handteringsrad
Forhindr dannelsen av brennbare eller eksplosive konsentrasjoner av damper i luft og unngé dampkonsentrasjoner
hgyere enn de administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfaere. Produktet skal kun brukes i omrader
hvor alle ubeskyttede lyskilder og andre antenningskilder har blitt fiernet. Bruk bare pa godt gjennomluftede omrader.
La veer & spise, drikke eller reke under bruk.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Forholdsregler etter de tyske "Eksplosjonsregler” kreves :
Forebyggende forholdsregler angaende danning av eksplosiv atmosfaere (begrensning og tilsyn av konsentrasjon,
inertisiering, lufttetthet, ventilasjon, advarselmekanisme, osv.).
Forebyggende forholdsregler angaende antenning av eksplosiv atmosfaere (sone gradering, fierning av
antennelseskilde, eksplosjons-impregnert elektrisk installasjon, jordforbindelse, osv.).
Konstruktive forholdsregler for restriksjoner mot virkninger av eksplosjoner (motstand til eksplosjonstrykk, utslipp av
eksplosjonstrykk, demping av eksplosjoner, osv.).

Ta sikkerhetsforanstaltninger mot statiske utladninger. Preparatet kan lades elektrostatisk: bruk alltid jordforbindelse
ved overfgrsel fra en beholder til en annen. For & unnga antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet ma alle
metalldeler i utstyret vaere jordet. Bruk ikke trykk for 4 temme fatene.

Hold produktet og tomme beholdere borte fra varme og antennelseskilder. Reking forbudt.

En eksplosiv atmosfaere kan bli dannet i tomme og delvis tomme kontainere.

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

Spreytetake kan veere brannfarlig ved temperaturer under flammepunktet.

Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene.

Elektrisk utstyr skal beskyttes i henhold til behgrig standard.

Brannslukningsutstyr i henhold til klasse B.

Ytterligere rad
Henvisning til typer kontakt som krever spesielle sikkerhetsforanstaltninger :
Spesielt ved arbeidsplasser med fylle-, overforing-, veie- og blandeprosesser méa en effektiv ventilasjon finnes.
For restriksjon av emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) burde lgsemiddel- dampen bli ledet gjennom en
luftrenselsesfasilitet (filter, gassvasker, forbrenning).

Oppbevaring

Krav som stilles til lagerrom og beholdere
Hold beholderne tett lukket pa et kjglig og godt ventilert sted.
Gjeldende vann- og byggforskrifter skal overholdes.
Design opplgsningsmiddel og tett gulv.
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Tekniske forhandsregler/lageringsbetingelser

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Uforlikelig med oksideringsmidler.

Andre opplysninger til lageringsbetingelser

Lagerstabilitet/holdbarhetstid ved lagring innenders i lukket og uapnet originalbeholder : 18 maneder.

Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Lagres ved temperaturer mellom +10 og +30 °C.

Ma ikke lagres utenders. Unnga varme og direkte sollys.
Felg henvisningene pa etiketten.

Oppbevaring (VCI) :

Spesielle bruksomrader/erstatningsprodukt(er)

Muligheter til substitusjon og henvisning til mindre risikable produkter :

Dette produktet er utviklet for et spesielt anvendelsesformal og optimert deretter.

 tilfelle spersmal vedrarende produkt og anvendelse, henvend deg til var feltkontakt i kontakt med kundeservice eller
var teknisk salgsavdeling.

Bransjespesifikke regler :
Arbeidsforbundets informasjonssystem for farlige stoffer.

IVIEksponeringskontroll og personlig veri;e:lmtyr 7

Administrative normer og grenseverdier

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfare

CAS-nr.

Stoffnavn

mi/m?

mg/m?®

fib/lcm®

Anm.

White Spirit (aromatinnhold < 22 %)

50

275

Ytterligere rad til kontrollparametere
Anbefalte prosesser for tilsyn og kontroll : lIkke kjent.

Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering pa arbeidsplassen

Design av egnede arbeidsprosesser og ingenigr kontroller og bruken av passende materialer (Lukkede systemer med
gassfortrengning, Fysisk avskjeering av person og maskin, Modellgsninger som godkjente arbeidsmetoder,

Arbeidsanordning ifalge tilstanden til faget, Optimalisering av prosess / sprayroboter, Arbeidsapparat for forebyggelse
av hudkontakt, Arbeidstidmodeller).
Referanser for design og teknisk utstyr : Se under avsnitt 7.
Hvis tilgjengelig, vurder passende modellgsning i henhold til god ingenigrpraksis pa konstruksjon av
arbeidsprosesser.

Iverksetting av kollektive vernemalinger ved kilder og hensiktimessige organisasjonmalinger (Lokal
avtrekksventilasjon, ventilasjon ved teknisk midler, generell ventilasjon, Malinger pa avverging av farer /
sammenbrudd ved krisesituasjoner / etter ulykker, f@rstehjelpmalinger, Bruksomrade relaterte malinger :

operasjonsinstruksjoner / instruksjon av ansatte, Yrkesmedisin helsevernetiltak).

Swrg for beherig gassavtrekk ved maskinanlegget. Hvor det er rimelig praktisk skulle dette kunne oppnées med bruk
av lokalt utsugningsanlegg og godt generelt avirekk. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til & oppna konsentrasjoner av
partikler og l@sningsmiddeldamper under de administrative normer ma det benyttes egnet andedrettsverneutstyr.

Utfgrelse av individuell og personellvernmalinger (Personlig verneutstyr - PVU).

Beskyttelse

La veer a spise, drikke eller rake under bruk. Generell industriell hygienepraksis.
Ma behandles i henhold til alle forskrifter vedrarende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

og hygienetiltak
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Andedrettsvern

Andedretts-beskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon eller langvarig eksponering. Overhold grenser for baering. Bruk
av filterutstyr krever et minimum oksygeninnhold pa 17 Vol-% i omgivelsene og at maksimum tillatte
gaskonsentrasjonen - normalt 0,5 Vol-% - ikke overstiges.

Gassfiltrerende halvmaske FFA (EN 405)

Modell 4251 (FFA1P1 - 1000 ml/m3) / 4255 (FFA2P2SL - 5000 mI/m3) - 3M, Internett http://iwww.3m.com
Halvmaske med gassfilter (EN 141)

Filtertype 6051 (A1 - 1000 ml/m3) / 6055 (A2 - 5000 mI/m3) - 3M, Internett : http://www.3m.com
Helmaske med gassfilter (EN 136)

Gassfiltertype : A, Fargekode : brun

Handvern
Gjentatt eller forlenget kontakt med preparatet kan forarsake fjaerning av naturlig fett fra huden resulterende i

ikke-allergisk kontaktdermatitt og absorbering gjennom huden.

Bruk kun kjemisk beskyttende hansker merket med CD-kategori lll i henhold til EN 374. Egnet materiale ved
langvarig direkte kontakt (Anbefalt : Beskyttelsesindeks.6, tilsvarende > 480 min. gjennomtrengningstid i henhold til
EN 374) :

Fluoringummi / FKM / Viton (VITOJECT® - Artikkelnr. 890) - Emnetykkelse : 0,7 mm

Nitrilgummi / NBR (CAMATRIL VELOURS® - Artikkelnr. 730) - Emnetykkelse : 0,4 mm

Egnet materiale ved kortsiktig kontakt eller sprut (anbefalt : Beskyttelsesindeks 3, tilsvarer > 60 min.
gjennomtrengningstid i henhold til EN 374) :
Disponible hansker av special nitrilgummi / NBR (DERMATRIL® P - Art Nr. 743) - Emnetykkelse : 0,2 mm

Produsent :
Kachele-Cama Latex GmbH, Industriepark R6hn, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell
Telefon : +49-6659-87-300, Faks : +49-6659-87-155, Internett : http://www.kcl.de, E-Mail : vertrieb@kcl.de

Opplysningene baseres pa egne tester, litteraturhenvisninger og opplysninger fra hanskeprodusenter eller utledet av
analogislutninger fra lignende stoffer. Quelle : CHEMIKALIEN-MANAGER - KCL-softwear for beskyttelse av hender.
Veer oppmerksom pa at ved daglig bruk av vernehanske mot kjemikalier kan holdbarheten i praksis bli betydelig
kortere pa grunn av andre faktorer (f.eks. temperatur og mekanisk pavirkning eller andre arbeidsplassrelaterte
arsaker) enn det som er oppgitt i henhold til EN 374. Den respektive gjennomtrengnings-tiden vil fordobles/halveres
ved ca 1,5 ganger st@rre/lavere lagtykkelse. Angitt gjennomtrengningstid i henhold til EN 374 er ikke gjort i henhold til
praktiske forhold. Derfor anbefales brukstid pa opptil 50 % av gjennomtrengningstiden. De relaterer til det rene
opplesningsmiddelet som hovedkomponent.

Vernehanskes skal brukes sparsomt for & minimere risikoen for hudskader. Tekniske og organisatoriske vernetiltak
er a foretrekke. Bruk om mulig underhansker av bomull. Bytt vernehansker én gang i timen eller bruk spesielle
hudbeskyttende preparater for & beskytte huden til den som bruker hanskene, f.eks. physioderm® proGlove

Vask hanskene med sape og vann fgr de taes av. Destruer vernehanskene hvis de skades eller utlgpsdatoen er
utgatt. Sjekk om beskyttelses-hanskene er i ordentlig stand far bruk.

Forebyggende hudbeskyttelse : Sett opp et hudbeskyttende program.
Fer arbeidet pabegynnes, brukes opplgsningsmiddelbestandig hudkrem,
f. eks. sansibal® / sansibon®, dualin®
Vask hendene fgr pauser og ved arbeidsdagens slutt,
f. eks. ecosan®, topscrub® soft / topscrub® extra / topscrub® nature
Etter rengjering, bruk fett-tiiferende hudpleieprodukter,
f. eks. physioderm® creme, cura soft® / cUrea soft®

Produsent :
Physioderm GmbH & Co. KG, Woellnerstralte 26, D-67065 Ludwigshafen
Telefon : +49-621-54967-0, Faks : +49-621-54967-58, Internett : http://www.physioderm.de, E-Mail :

Revisjons-Nr.: 1,13 NO Revisjonsdato: 30.06.2009
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info@physioderm.de
Gyevern
vernebriller med sideskjermer (EN 166)

Annet hudvern enn handvern
lette beskyttelsesklaer (EN 340), antistatiske stevler (EN 344)

Begrensning av miljgeksponering
Ber ikke slippes ut i omgivelsene. Yttligere informasjon se under avsnitt 6.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Generelle opplysninger

Tilstandsform : veeske
Farge : lysegul
Lukt : karakteristisk

Viktige opplysninger om helse, milig og sikkerhet
Testnorm

pH : ikke anvendbar

Tilstandsendringer
Kokepunkt :

Flammepunkt :

> 140 °C Litteraturreferanse
>24°C ENISO 2719
Eksplosive egenskaper

Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Opplysningene for damptrykk,
tenningspunkt og eksplosjonsnivaer gjelder opplgsningsmiddelet/opplesningsblandingen.

Eksplosjonsgruppe (94/9/EF) : IIA (Standart sprekkbredde > 0,2 mm)
Temperaturklasse (94/9/EF) : T3 (T > 200 °C ... <= 300 °C)

Ledningsevne : < 10E-08 S/m

Nedre eksplosjonsgrenser : 0,6 vol. % Litteraturreferanse

@vre eksplosjonsgrenser : 7,0 vol. % Litteraturreferanse

Damptrykk : <5 hPa Litteraturreferanse
(ved 20 °C)

Damptrykk : < 24 hPa Litteraturreferanse
(ved 50 °C)

Tetthet (ved 20 °C) : 0,8 g/lcm*®* DIN 51757

Loselighet i vann : <0,1g/L Litteraturreferanse
(ved 20 °C)

Leselighet i andre lgsningsmidler : blandbar med de fleste organiske l@sningsmidler

Fordelingskoeffisient : ikke anvendbar

Kinematisk viskositet : <7mm?s 3 EN ISO 2431

Utlgpstid : 23s 3ENISO 2431
(ved 23 °C)

Relativ Fordampningshastighet : < 0.6 (n-BuAc=1) ASTM D 3539
(ved 20 °C)

Skilletest for lasemiddel
ikke anvendbar
Andre opplysninger
Autooksidasjonstemperatur : > 200 °C Litteraturreferanse

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal unngas

ingen ved normal bruk.

Revisjons-Nr.: 1,13
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Materialer som skal unngas
ingen ved normal bruk.
Uforlikelig med oksideringsmidier.

Farlige spaltningsprodukter
Stabil under normale forhold.

( 11. Opplysninger om helsefare

Akutt forgiftning
Giftighetsdata er ikke tilgjengelig. Beredningen er ikke testet.
Produktet ble klassifisert i henhold til den konvensjonelle metoden (beregningsmetoden i henhold til det nye
preparatdirektivet 1999/45/EF).

Ytterligere opplysninger om prever
Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Beskrivelse av mulige helsefarlige effekter er basert pa erfaring
og/eller toksikologiske kjennetegn pa flere komponenter.
Preparatets akutte toksisitet, hudirritasjon, irritasjon av slimhinnene, mutagene og hudsensibiliserende egenskaper
evalueres etter produksjon. For enkelte av hovedkomponentene savnes delvis data. | felge produsentens erfaringer
forventes ingen annen risiko enn de som er nevnt i kommentaren.

Empiriske data vedrerende virkningen pa mennesker
Akutt giftighet :
Felgende opplysninger er derivert av de enkelte komponentenes egenskaper.
LD&0O/oralt/rotte = > 2000 mg/kg
LD50/dermalt/rotte = > 2000 mg/kg
LC50/innanding/4h/rotte = > 20 mg/l

Irriterende-/etsende virkninger :
pa huden : Lesningsmidler kan avfette huden.
pa synene : Kontakt med gyne kan forarsake irritasjon.

Sensibiliserende effekter :
etter innanding : lkke kjent
etter hudkontakt : lkke kjent

Subakutt til krenisk giftighet : Ikke kjent
Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske effekter : Ikke kjent

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.
Inhalering av damper i hgye konsentrasjoner kan forarsake narkotiske effekter og metabolisk acidose. Symptomer pa
overeksponering er svimmelhet, hodepine, tretthet, kvalme bevistigshet, pustestans.

[ : 12 Miljgopplysninger

Dkotoksisitet
Ekotoksikologisk data er ikke tilgjengelig. Beredningen er ikke testet.
Produktet ble klassifisert i henhold til den konvensjonelle metoden (beregningsmetoden i henhold til det nye
preparatdirektivet 1998/45/EF).

Toksisitet i vannmiljg (Toksisitet, fisk, Toksisitet, alger, Toksisitet, daphnia) :
Felgende opplysninger er derivert av de enkelte komponentenes egenskaper.
LC50/96h/guppy = 10 mg/l < LC50 < 100 mg/I
EC50/72h/alge = 10 mg/l < EC50 < 100 mg/l
EC50/48h/Dafnia = 10 mg/l < EC50 < 100 mg/l

Toksisitet, mark (Toksisitet, fugl, Toksisitet, nytteinsekter, Toksisitet, meitemark) : ingen data tilgjengelig

Revisjons-Nr.: 1,13 NO Revisjonsdato: 30.06.2008
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Toksisitet, planter : ingen data tilgjengelig
Atferd i avfallsvannverk : ingen data tilgjengelig

Mobilitet
Overflatespenning : ingen data tilgjengelig
Transport jord-vann (Adsorpsjonskoeffisient) : Produktet er uopplgselig og flyter i vann.
Transport vann-luft (Avdampingshastighet, Henry's konstant) : Produktet fordamper lett.
Transport jord-luft (Avdunstningshastighet) : Produktet fordamper lett.

Persistens og nedbrytbarhet
Abiotisk nedbrytbarhet (Hydrolyse, Fotolyse) : ingen data tilgjengelig
Fysikokjemisk eliminering (Oksidering, Hydrolyse) : ingen data tilgjengelig
Fotokjemisk eliminering (Foto-oksidering) : ingen data tilgjengelig
Biologisk nedbrytbarhet : ingen data tilgjengelig
Bioakkumulasjonspotensial
Fordelings-koeffisient n-oktanol/vann (log pO/W) : ikke anvendbar (Preparat)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) : ikke anvendbar (Preparat)
Andre skadevirkninger
Ozon-nedbrytende potensial (ODP) : ingen data tilgjengelig
Fotokjemisk ozonbindende potensial (OBP) : ingen data tilgjengelig
Drivhuseffekt-potential (GWP) : ingen data tilgjengelig

Produktet inneholder ingen organisk halogener. (AOX)

Andre opplysninger
ingen data tilgjengelig

47173. Fjerning av kjemikaiieavfall 7

Avfallsbehandling
Destrueres i henhold til myndighetenes forskrifter. Spyl ikke til overflatevann eller sanitaer avigpssystem. Avhend ikke
spillprodukter i avizpssystemet. Ma ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktrester samt ikke-rengjort
emballasje skal pakkes, forselges og merkes og behandles i henhold til gjeldende lovgivning og lokale forskrifter.
Avfallskodene i henhold til EWC skal realiseres av bransje og prosess. Avfallsprodusenten har ansvar for a rette pa
kodingen og betegnelsen av avfallet sitt. Kontakt godkjent entreprengr ogsa for sma mengder. Vennligst sjekk
relevante regler fer utslipp i offentlige avlgp (f. eks syrester av vaske- og spylevaesker). Ved ytterligere sparsmal,
vennligst kontakt Deres avfalls- og miljgrepresentant, eller ansvarlig myndighet.
Liste med foreslatte avfallskoder i henhold til EWC :
Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter
070604 Avfall fra organiske kjemiske prosesser; avfall fra PBDB av fettstoffer, smgremidler, sape,
rengjeringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk; andre organiske Igsemidler, vaskevaesker og
morluter
Innordnet som farlig avfall.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester
070604 Avfall fra organiske kjemiske prosesser; avfall fra PBDB av fettstoffer, smeremidler, sape,
rengjgringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk; andre organiske lesemidler, vaskevassker og
morluter
Innordnet som farlig avfall.

Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje
150110 Emballasjeavfall, absorbenter, terkekluter, filtreringsmaterialer og vernetay som ikke er spesifisert andre
steder; emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); emballasje som inneholder
rester av eller er forurenset av farlige stoffer
Innordnet som farlig avfall.
Forurenset emballasje og anbefalt rengjeringsmiddel
Kontaminerte forpakninger skal vaere helt tsmt og kan gjenbrukes etter riktig rengjering. Forpakninger som ikke
rengjeres skal avhendes som produktet. Rengj@res av gjenvinningsbedrift.
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Ta med i beregningen at ogsa tomme, uvaskede beholdere inneholder produktrester, som kan utvikle seg til
eksplosive blandinger. Beholdere skal avhendes eller rengjeres hos bedrifter med lisens til & handtere farlig avfall.

Lokale forskrifter for reparasjonsbedrifter skal overholdes.

Tilby renset emballsjemateriale til lokale gjennvinningsinstitusjoner.
Rengjeringsmiddel som anbefales : Gjgr rent med vaskemiddel. Unnga lgsningsmiddel. Avhend rensevann pa

samme mate som spillvann. Forurens ikke vannet.

14. Opplysninger om transport

Land transport (ADR/RID)
UN-nummer :
ADR/RID-klasse :
Varseltavie
Fare-nummer :
ADR/RID-etiketter :
ADR/RID-emballasjegruppe :

Varenavnet/teknisk betegnelse
PETROLEUM-PRODUKTER, N.O.S.

Andre relevante opplysninger (Land transport)

30

Maks. tillatte total mengde per transportenhet i henhold til avsnitt 1.1.3.6 ADR/RID: 1000 L.
Faktor for transportkategorien (= 3) for beregning av mengden per transportenhet: 1.
Begrenset mengde i henhold til kapittel 3.4 ADR/RID : vaeske ikke mer enn 5 liter per innvendige forpakning og ikke

mer enn 30 kg brutto per kolli (LQ 7).

Klassifiseringskode : F1
Spesial forskrift(er) : Ikke kjent

Faorskrift(er) / mangesidet overenstemmelse(r) : Ikke anvendbar

Tunnelrestriksjonskode : D/E

TOM INNPAKNING eller TOM IBC, 3

Sietransport
UN-nummer :
IMDG-klasse :
Marine pollutant :
Etiketter :
IMDG-emballasjegruppe :
EmS:
Varenavnet/teknisk betegnelse
PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

Andre relevante opplysninger (Sjstransport)

Begrenset mengde i felge kapittel 3.4 IMDG-kode : vassker ikke mer enn 5 Liter per indre innpakning og ikke mer enn

30 kg brutto per pakke.

Spesial forskrift(er) : 223, 955
Unntak : Ikke anvendbar

Lufttransport
UN/ID nummer :
ICAO/IATA*klasse :
Etiketter :
ICAO-emballasjegruppe :
IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger :
IATA-Maksimalt kvantum - Passenger :

1268
3

3

1]

309/Y309
60 L/10L
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IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo : 310
IATA-Maksimalt kvantum - Cargo : 220 L

Varenavnet/teknisk betegnelse
PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

Andre relevante opplysninger (Lufttransport)
Landvariasjonene i kapittel 2.9.2 og operatgrvarisjonene i kapittel 2.9.4 for skipsfart av farlig gods i begrensede
mengder i falge kapittel 2.8 av den gyldige ICAO/IATA farlig gods regulering ma bli observert.

Spesial forskrift(er) : A3
ERG Kodex : 3L

Reguleringen for farlig gods ved luftpost i henhold til kapittel 2.4 av den gyldige ICAO/IATA Farlig gods reguleringer
og konvensjon av universellpostunion (UPU)ogséa som paragraf av den relevante Nasjonalpostadministrasjonen ma
bli obervert. Flypost : forbudt.

Andre opplysninger
Post- og kurertjenester :
Posttjeneste (nasjonal) :
Henviser til Posten.
Ekspressgods / spesiallevering :
Henviser til Posten.
Kurertieneste (nasjonal) :
De generelle forretningsvilkar for respektive kurertjeneste skal overholdes.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

EF merking

Faresymboler : Xn - helseskadelig
Komponenter som bestemmer farene

Nafta (petroleum), hydrodesvovelfiernet, tung

Nafta (petroleum), hydrobehandlet, tung

R-setninger
10 Brannfarlig.
52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljget.
65 Farlig; kan forarsake lungeskade ved svelging.
66 Gjentatt kontakt kan fare til spra eller revnet hud.
67 Dampene kan forarsake sgvnighet og svimmelhet.
S-setninger
23 Unnga innanding av spraytetake .
24 Unnga hudkontakt.
43 Ved brannslukking bruk sand, terrkjemikalie eller alkoholmotstandig skum . Bruk ikke vann.
61 Unnga utslipp til miljiget. Se produktdatablad for ytterligere informasjon.
62 Ved svelging ma ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgaende og vis denne etikett eller emballasje.

Ytterligere rad
Produktet er klassifisert og merket i henhold til EF-forskrifter eller respektive nasjonale lover.
Forberedelse direktiv 1999/45/EF.
EU-forskrifter
1999/13/EF (VOC) : Innhold av flyktige komponenter (VOC) = 80 % wi/w.
VOC-verdi (25 °C) = 640 g/L.

Ytterlinge henvisninger
Informasjon for forordning (EF) nr. 1272/2008 - Bilaga VI :
Kommentar H gjelder : Egen klassifisering av ingredienser med egenskaper som ikke er oppgitt.
Kommentar P gjelder : Klassifisering som kreftfremkallende behgves ikke hvis det kan vises at ingredienser som
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inkluderes inneholder mindre enn 0,1 % (vekt/vekt) benzen (< 1 mg/kg - DIN 51405, ASTM D 4367).
Restriksjoner pa markedsfaring og bruk av bestemte farlige stoffer og preparater (Forordning (EF) nr. 552/2009) :
Ikke relevant

Informasjon for direktiv 2004/42/EF : ikke anvendbar

EC-Kjemikalieinventar : Alle stoffer er oppfart i EINECS / ELINCS eller unntatt fra oversikten.

En kjemisk sikkerhetbedemmelse (CSA) for stoffet (eller for et stoff | dette preparatet) har ikke enda blitt utfert.
Nasjonal forskrifter

Sysselsettelsebegrensning : Ta hensyn til innskrenkninger nar det gjelder sysselsetting av ungdom.
Innskrenkninger nar det gjelder sysselsetting av vordende og diende
me@dre.

Vannforurensende-klasse (D) : 2 - fare for vannet

Andre opplysninger
Internasjonal kjemikalielager (Registreringsstatus for stoffer) : ingen data tilgjengelig

Europeisk produktlager (Registreringsstatus for preparater) :

Istituto Superiore di Sanita / Archivio Preparati Pericolosi - ISS (http://www.preparatipericolosi.iss.it/iss/index.phtml) :
Dette produktet ble registrert.

Kemikalieinspektionen / Produktregistret / Swedish Chemicals Inspectorate - Keml
(http://apps.kemi.se/nclass/defauit.asp) :

Dette produktet ble registrert.

Schweizerische Eidgenossenschaft - Bundesamt fiir Gesundheit - BAG (http://www.bag.admin.ch) /
Informationssystem fir geféhrliche und umweltrelevante Stoffe - IGS (http://igs.naz.ch/index.html) :

Dette produktet ble registrert.

[ 16. Andre opplysninger

Fullstendig ordlyd for enhver R-frase som henvist til i kapitler 2 og 3

10 Brannfarlig.

51 Giftig for vannlevende organismer.

52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljget.
53 Kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljget.

65 Farlig; kan forarsake lungeskade ved svelging.

66 Gjentatt kontakt kan fare til spra eller revnet hud.

67 Dampene kan forarsake sgvnighet og svimmelhet.

Utfyllende opplysninger
R-frasene som det henvises til i avsnitt 2 og 3 i dette sikkerhetsdatabladet star i fulltekst i tidligere liste. Disse (denne)
R-fraser/frase gjelder de/det inngaende stoffet/stoffene, men trenger ikke n@dvendigvis gjelder for produktets
klassifisering.

Oppleeringshenvisninger :
Arlig orientering og undervisning av ansatte | operasjonsinstruksi henhold til artikkel 8 av EU direktiv 98/24/EU.

Anbefalte restriksjoner av anvendelse :
Dette produktet er bare for industri og profesjonell bruk : ikke forbrukerprodukt. Opplysninger om bruken fremgar av
en saerskilt produktinformasjon. For mer informasjon, se pa vare nettsider.

Kilder til de viktigste dataene brukt for utarbeidelse av databladet :

Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EU-lister, men er supplert med opplysninger fra faglitteraturen og firmaopplysninger.
Andre offentlige tilgjengelige kilder :

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i den gyldige versjonen i hvert tilfelle

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (GHS) i den gyldige versjonen i hvert tilfelle
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Stoff direktiv 67/548/EQF i den gyldige versjonen i hvert tilfelle - sist forandret av direktiv 2006/121/EF
Forberedelse direktiv 1999/45/EF i den gyldige versjonen i hvert tilfelle - sist forandret av direktiv 2006/8/EF
Sikkerhet og helse pa jobb - nasjonal lufigrenseverdier fra europeiske medlemslandene
(http://osha.europa.eu/good_practice/topics/dangerous_substances/oel/members.stm)
Transportreguleringene i felge ADR, IMDG-Code og IATA-DGR i den gyldige versjonen i hvert tilfelle.
European Chemical Substances Information System - ESIS (hftp://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis)

MERCK Chemical Databases - MERCK Chemicals (http:/Aww.merck-chemicals.com)

Yitligere informasjon og praksisguide finnes pa internett :

Utstedelse av datablad : Laboratoriet (Avdeling : arbeids- og produktsikker)
Kontaktperson : Herr Dryhaus (Telefon : +49-421-5189-0, Faks : +49-421-5189-871)
Kontortid : Man - tors kI 7.30 - 16.15 h og fra kl 7.30 - 13.30 h. Ingen sentralbordtjeneste utover dette.

Forandringer
Denne versjonen erstatter alle tidligere utgaver.

Endringer i denne versjonen under avsnitt : 7, 14, 15, 16.

Forkastelse :

Denne informasjonen er basert pa et navesrende niva i felge vart kiennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi
forsikringer nar det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. De gitte opplysninger er
ment & vaere retningsgivende for sikker handtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp.
Mottakeren av vart produkt er fullstendig ansvarlig for a iaktta eksisterende lover og regler. Alle opplysninger er
omtrentlige verdier, ikke spesifisert for konstruksjon av spesifikasjoner. Dette sikkerhetsdataarket utgjer ingen
bruksanvisning i henhold til nasjonale kjemiske forskrifter. Kan brukes som utgangspunkt for en
arbeidsplassbruksanvisning, men kan ikke erstatte denne. Brukeren er ikke fritatt for sine forpliktelser. All teknisk
informasjon vedrarende de sikkerhetsmessige forhold pa arbeidsplassen henvender seg hovedsaklig til eksperter
(sikkerhetsingenigrer, arbeidsmedisinere).
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