Affilatrice Di Precisione Per Lame A Coltello
Precision Grinding Machine For Knife Blades
Praizisionsschleifmaschine Fur Messerblatter

AffGteuse De Précision Pour Lames A Couteau

25 M 0203

Dati tecnici Technical Technische Données Datos técnicos Afiladora De Precision Para Hojas De Cuchilla
characteristics Daten techniques
Lunghezza max. | Grinding capacity 1200/2400/3600 | Mox Arbeitsiange | Longueur max. Largura max.
di lavoro mm 4800/6000 de travai de frabajo
Potenza motore Grinding mofor Schleifmotorstérke | Puissance moteur | Pofencia motfor
mola power kW 5,5/1,5/11 meule muela
Diametro esterno | External diameter AuBerer Diometre extérieur | Didmetro exterior
dela mola of the grinding mm 225/250 Durchmesser der | de la meule de la muela
wheel Schleifscheibe
o 000 LTS e | 1.5N85 (S0H2) | SRR ) e O | e se o musio
20,0/22,3 (60Hz) | schieifscheibe
Passaggio Maoximum passage Max. Abstand Passage maximum | Pasaje maximo
massimo fra piano | between magnetic mi” 110 (130 Zwischen enfre fable enfre mesa
magnefico e chuck and ( ) magnetischemTisch | magnetfique et magnéfica y
mola grinding wheel und Schleifschelbe | meule muela
Discesa mola per | Grinding wheel Senkung der Descente meule | Bajada muela por
ogni corsa feed per sfroke mm 0,005/3 Schleifscheibe par course cada carrera
manual nach jedem Gang | manuelle
Larghezza piono | Magnetic chuck Breite vom Largeur fable Anchura mesa
magnetico width mm 150/200 magnetischen magnétique magnética
Tisch
Pofenza motore Feed mofor power KW 1.0 Gefriebemotorstcrke | Puissance motfeur | Pofencia motor
avanzamento . avance avance
Potenza motore Pump motor KW 03 Pumpenmotorstérke | Puissance moteur | Potencia motor
pompa power ’ pompe bombba
Porfata pompa Coolant pump , Forderleistung der | Débif pompe Caudal bomba
liquido refrigerante | capacity 1 100 Kdnimittelpumpe liquide réfrigérant | fluido refrigerante
Avanzamento Adjustable Schliffenvorschub | Avance du chariot | Avance carro a
caro avelocita | carrioge speed m/l' 1/30 mif regeloaren G vitesse variable | velocidad variable
variabile Geschwindigkeiten
- 2 5 mod. mod.  mod. mod. | mod.
4 CM |1 1200 | 2400 @ 3600 @ 4800 | 6000
L 360 480 600 720 840
Dimensioni macchina
Machine dimensions P 100 100 100 100 100
Abmessungen der Maschine
Dimensions de la machine Hy | 1000 | 100 100 | 100 100
Dimensiones maquina
H, 190 190 190 190 190
Peso macchina
Machine weight
Gewicht der Maschine Kg | 1700 | 2100 2500 2900 3300
Poids de la machine
Peso maquina

* | dati fecnici non sono impegnativi ® The technical data are not binding
* Daften und MaRe sind nicht verbindlich ® Les données fechnigues ne nous engagent pas
* Los dafos técnicos no son vinculantes
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Esperienza e creafivita ci
hanno permesso di produrre
guesta nuova gamma di
affilatrici. Per ogni soluzione
fecnica adoftata una sola
motivazione: QUALITA'I

Experience and creaftivity have
enabled us to produce this
new range of grinding
machines. For each adopted
fechnical solution one
motivation: QUALITY!I

Erfahrung und Kreaftivitat habe
uns erlaubt, diese neue Reihe
Schleifmaschinen zu
produzieren. Fur jede von uns
angewendete fechnische
Losung nur ein Grund:
QUALITAT!

Expérience et créativité nous
ont permis de produire cette
nouvelle gamme d’affiteuses.
Pour chague solution
fechnigue adoptée une seule
motivation: QUALITE!

Experiencia y creatfividad nos
han permitido producir esta
nueva gama de afiladoras. Por
cada solucion técnica
adoptada una sola
moftivacion: jCALIDAD!



2O .

1- Piono magnetico a magneti

permanenti e bloccaggio
meccanico

- Magnetic chuck with
permanent magnefs and
mechanical locking device
- Magnetischer Tisch mif
Dauermagnetfen un
mechanische Sperrung

- Table magnétique & aimants
permanents ef blocage
mécanigue

- Mesa magnética con
magnetos permanentes y
blocaje mecdnico

Depuratore magnetico

- Magnetic purifier

- Magnetisches Reinigungsgerat
Dépurateur magnétique

- Depurador magnético

- Nonio di controllo inclinazione

piano
Vernier scale for chuck tilting

- Nonius zur Kontrolle der

Tischneigung
Nonius de contréle inclinaison
de latable

- Nonio de confrol inclinacion

mesa

4- \olanfino controllo salifa e

discesa asse mola
Handwheel for grinding wheel
shaft adjustment

- Handrad zur Kontrolle der
Scheibenachsensenkung

- Volant contrble descente axe
meule
Volante control bajada eje
muela

5- Corona porta seftori

- Sectfors-carrying crown
Sektorenkrone

- Couronne porfe-secteurs

- Corona porfa-sectores

6 - Vasca di raccolta e filtraggio

liquido refrigerante
- Cuve de réception et filtrage
liquide réfrigerant
Wanne zur Sammlung und
Filfrierung des Abkuhimittels
- Coolant drip and filter fank
Cuba para recogida y filtfraje
liquido refrigerante

RIGIDA sfruftura in acciaio elettro-saldato; scorrimento
del carro porta-mola su PATTINI anfifrizione; ampie zone
di PARCHEGGIO; agevoli spazi di ACCESSO alla mola
per CAMBIO RAPIDO; imporfante sistfema di
RAFFREDDAMENTO; innovafivo sisterna di PULIZIA vasca;
elevata AUTOMAZIONE FLESSIBILE del ciclo di lavoro CN:
SFIORATURA manuale o AUTOMATICA.

RIGID electrowelded steel structure; grinding wheel
holding carriage running on friction-free SLIDES; large
PARKING areas; comfortable ACCESS space fo the
grinding wheel for a QUICK CHANGE; imporfant
COOLING system: revolutionary fank CLEANING system:
high FLEXIBLE AUTOMATION of the CN work cycle:
manual or AUTOMATIC SKIMMING.

STARKE Struktur aus elekfrisch geschweisstem Stahl;
Lauf der Schleifscheibenwagen auf reibungslosen
SCHLITTSCHUHEN; grosse PARKZONEN; Platz fur bequemen
ZUGANG zur Schleifscheibe zum RASCHEN WECHSEL;
wichtiges ABKUHLSYSTEM; innovatives
WANNENREINIGUNGSSYSTEM; hohe FLEXIBELE
AUTOMATION des CN-Arbeitszyklus: Manuelle oder
AUTOMATISCHE SENKUNG.

RIGIDE structure en acier électro-soudé; coulissage du
chariot porte-meule sur PATINS antifriction; grandes zones
de STATIONNEMENT confortables espaces o' ACCES &
la meule pour CHANGE RAPIDE; imporfant systeme de
REFROIDISSEMENT. innovateur systfeme de NETTOYAGE
cuve; haute AUTOMATION FLEXIBLE du cycle de fravail
CN: EFFLEURAGE manuel ou AUTOMATIQUE.

RIGIDA estructura de acero electro-soldeado;
deslizamiento del carro porfa-muela en PATINES
antifriccion; grandes zonas de ESTACIONAMIENTO;
espacios de ACCESO facil a la muela para CAMBIO
RAPIDO; importante sistera de REFRIGERACION: sisterna
inovador para LIMPIEZA cuba; elevada AUTOMACION
FLEXIBLE del ciclo de frabajo CN: ROZAMIENTO manudll
o AUTOMATICO.




L'affilatrice 25 e prodofta nelle lunghezze ufili di
mm 1200, 2400, 3600, 4800, 6000, sic nella versione
BASE. sia nella versione CN.,

Su richiesta sono realizzabili lunghezze speciali.

The following grinding lengths of the model 25 are
provided: mm 1200, 2400, 3600, 4800, 6000, bofh
in the BASIC and in the CN-version.

Special lengths are available on request.

Die Schleifmaschine Typ 25 wird in den Nutfzldingen
von 1200, 2400, 3600, 4800, 6000 mm, hergestellt
sowohl in der GRUNDAUSFUHRUNG-als auch in der
CN--Ausfuhrung.

Auf Verlangen koénnen wir Sonderlangen liefern.

L'affGteuse 25 est produite dans les longueurs ufiles
de mm 1200, 2400, 3600, 4800, 6000, cussi bien dans
la version BASE, que dans la version CN.

Sur demande, nous pouvons livrer des longueurs
spéciales.

La afiladora 25 se produce en las medidas Ufiles
cde mm 1200, 2400, 3600, 4800, 6000, fonfo en la
version BASE, como en la version CN.

A pedido, se producen medidas especiales.

Tante soluzioni di tecnologia all'l AVANGUARDIA per
offrire un prodotfo affidabile, flessibile, completo.

A lof of TOP technological solufions fo offer a relioble,
flexible and complete product.

Sehr viele technologische SPITZENLOSUNGEN, um
ein zuverlaBiges, flexibeles und komplettes Produkt
anbieten zu kénnen.

Beaucoup de solufions de technologie d'AVANT-
GARDE pour offrir un produit fiable, flexible, complet.

Muchisimas soluciones tecnolégicas de
VANGUARDIA paora ofrecer un producto fiable,
flexible y completo.
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Pulsantiera al guinzaglio

- Mobile switchiboard

Bewegliche Schalftafel

- Tableau de confréle mobile
- Panel de mando movil

- Sisterna di cambio mola

automatico: aftacco rapido

- Aufomatic grinding wheel

change: quick coupling
Automatischer
Schleifsteinaustausch:
Schnellbefestigung

Systeme de change meule
automatique: fixation rapide

- Sisterna de cambio muela

automatico: enganche
rapido

- Mole diamante e borazon

- Diamond and borazon

grinding wheels

- Diamant-, Borazon-

Schleifscheiben
Meules diamant ef borazon

- Muelas diamante y borazon
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- Tastiera programmatore;
confrollo con PLC

- Programmer keyboard;PLC
control

- Programiererklavatur; PLC-
Kontrolle

- Clavier programmateur;
contréle par PLC

- Teclado programador;
confrol por PLC

- Sfioratura mola/lama
automatica

- Aufomatic grinding
wheel/blade skimming

- Aufomatisches
Schleifscheibe/Blaft-Streifen

- Effleurage meule/lome
automatique

- Rozamiento muela/hoja
automatico




